	เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 	
	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้จัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ,แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 2,แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 3แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมฉบับที่ 4 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแผลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ)งบประมาณและปีที่จะดำเนินการแล้วปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อให้การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ไปปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2  แนบท้ายนี้ 















บัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  ....
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  .......	
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2561 (บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	

	1.
	ก่อสร้างถนนดินจากนานางเริ่ม พิมพ์สิง บ้านนาชุมแสง ม.1 ถึงทางเชื่อมบ้านกุดน้ำใส ม.4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 44 ลำดับที่ 24)




	เพื่อก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร
	โดยปรับเกลี่ยตกแต่งลงดินคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร ลงท่อลอดคันทาง ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน โดยลงเป็น 2 จุดๆ ละ 6ท่อน หรือมีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 3,213 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	
	
	
	
	250,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	201,100
	
	
	
	

	2.
	ถนน คสล.จากบ้านนายนาถึงบ้าน
นางนวลจันทร์ 
บ้านหนองทุ่ม  ม.2
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 44 ลำดับที่ 23)
	เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	
	
	
	
	89,600
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	92,800
	
	
	
	

	3.
	ถนน คสล.เส้นจาก โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนถึงเขตตำบลหนองเสาเล้า บ้านหนองย่างแลน ม.3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 41 ลำดับที่ 15)





	เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก(รวมมุมเลี้ยวเฉลี่ยรวมกัน)ไม่น้อยกว่า 1,172.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	
	
	
	
	490,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	694,200
	
	
	
	

	4.
	ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุกจากบ้านนายทองใบ ถึงสี่แยกวัดป่ากุดน้ำใสชัยมลคล 
บ้านกุดน้ำใส ม.4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 40 ลำดับที่ 12)
	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร
	ช่วงที่ 1 ปรับเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรดินลูกรังเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร แล้วลงหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ยาว 2,500 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 800 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร เป็นปริมาตรดิน 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยปรับแต่งเรียบ แล้วลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 240.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด 











	
	
	
	
	650,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	670,900
	
	
	
	

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจำนวน 2 ซอย 1.ซอยบ้านนายกุ่ย แก้วเวียงถึงนางอำไพร  ผดุงเวียง 2. ซอยบ้ายนายจักรี เมฆขุนทดถึงบ้าน นางสาวนันทวรรณ ผองอ่อน บ้านหัวฝาย ม. 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 42 ลำดับที่ 16)
	เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 ซอย 
1. ซอยบ้านนายกุ่ย แก้วเวียงถึงนางอำไพร  ผดุงเวียง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
2. ซอยบ้ายนายจักรี เมฆขุนทดถึงบ้าน นส.นันทวรรณ ผองอ่อน ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 94.5 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	
	
	
	
	410,400
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	425,400
	
	
	
	

	6.
	ถนน คสล.จากบ้านนางสม บุญมีถึงบ้านนางวรรณา บุญมี 
บ้านหนองขาม 
ม.6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 41 ลำดับที่ 15)



	ปรับถนนภายในหมู่บ้าน
	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 227.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด



	
	
	
	
	127,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	130,900
	
	
	
	

	7.
	ก่อสร้างถนนดินจากนางปั่น พิมพ์สิงห์ถึงลำห้วยยาง บ้านบุ่งแสง 
ม.7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 42 ลำดับที่ 18)
	เพื่อก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร
	โดยการลงดินเป็นคันทาง ขนาดผิวคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงท่อลอดคันทาง ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร โดยลงสองจุด ๆ ละ 6 ท่อนเป็นจำนวน 12 ท่อน (หรือเป็นปริมาตรดินคันทางไม่น้อยกว่า 2,097.00 ลูกบาศก์เมตร)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	
	
	
	
	130,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	136,300
	
	
	
	

	8.
	ถนน คสล. จากบ้านนายธีรวัฒน์ไปหนองโก 
 บ้านหนองลุมพุก ม.8 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ ทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 38 ลำดับที่ 7)











	เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นทีคอนกรีตเสริมเหล็ก.ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผังอบต.กำหนด
	
	
	
	
	1,400,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	1,483,000
	
	
	
	

	9.
	ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจำนวน 4 ซอย 1) ซอยบ้านนางคำนางถึงนางทองใส 2) ซอยบ้านนางตั่วถึงนางนารี 3) ซอยบ้านนายทองม้วนถึงนางสีไพร 4) ซอยบ้านนางส่วยถึงบ้านนายวิเชียร 
บ้านโนนรัง ม.9 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 42 ลำดับที่ 17)
	เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
	โดยปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ดังนี้ 1) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 112.5 ตร.ม.  2) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 52.50 ตร.ม.  .3) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.  4) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด  
	
	
	
	
	320,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	โดยปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ดังนี้ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 112.5 ตร.ม.  2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 52.50 ตร.ม. 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 78.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า196.25 ตร.ม.  4) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.40 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 55.20 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด  
	
	
	
	237,800
	
	
	
	

	10.
	ก่อสร้างร่องระบายน้ำและขยาดผิวจราจรเส้นกลางบ้านด้านทิศใต้ถนน บ้านนาชุมแสง  ม.10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 39 ลำดับที่ 10)
	เพื่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน
	ขุดรื้อทางระบายน้ำเดิม แล้วขุดจัดวางงานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดอัดแรง ปากลิ้นราง  ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 301 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดความกว้างภายนอก 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 23 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล.  และก่อสร้างรางระบายน้ำ ( รางวี ) แล้วขยายไหล่ทาง  คสล.กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 319.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 223.30 ตารางเมตร
	
	
	
	
	576,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ
	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	433,700
	
	
	
	

	11.
	ถนน คสล.จากหนองกลางถึงสามแยก บ้านชัยมงคล ม.11 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 43 ลำดับที่ 20)
	เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
	โดยปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 134.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	
	
	
	
	220,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	ถนน คสล.จากหนองกลางถึงบ้านนายสุริยนต์  ถาวงษ์กลาง บ้านชัยมงคล  ม.11




	
	
	
	
	
	230,700
	
	
	
	

	12.
	ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุกเส้นรอบโคกน้ำออกบ่อ บ้านหัวฝาย ม.12 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 41 ลำดับที่ 13)
	ปรับถนนสู่แหล่งการเกษตร
	ปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจรเดิมกว้าง  5 เมตร ยาว 390 เมตร แล้วลงหินคลุกในผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 390 เมตร เป็นปริมาตร140.40 ลูกบาศก์เมตร (หรือเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 140.40 ลูกบาศก์เมตร
	
	
	
	
	75,000
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	ช่วงที่ 1 ลงดินปรับแต่งผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 200.00 เมตรคิดเป็นปริมาตรดินปรับแต่งคันทาง 50.00 ลบ.ม. แล้วลงหินคลุกในผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ยาว 200.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 64.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ  ช่วงที่ 2 ลงดินปรับแต่งผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 396 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินปรับแต่งคันทาง 99.00 ลบ.ม. ลงท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน แล้วลงหินคลุกในผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ยาว 396.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 127.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ หรือมีปริมาตรดินปรับคันทางรวมไม่น้อยกว่า 149.00 ลบ.ม. มีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 191.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด

	
	
	
	132,800
	
	
	
	

	13.
	คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางสนิท 
ถาโอษ บ้านชัยมงคล ม.11 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้า 8 ลำดับที่ 4)
	เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน
	ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 215.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	
	
	
	120,000
	
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	123,600
	
	
	
	

	14
	ก่อสร้างถนน คสล.จากโรงเรียนบ้านหนองย่างแลน ม.3 ถึงเขตหนองเสาเล้า
(บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1  ลำดับที่ 2 )
	เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว700.00 เมตร.หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 และแบบที่ อบต.กำหนด(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 3,500.00 ตารางเมตร)
	
	
	
	2,020,000
	
	-ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง

	
	ก่อสร้างถนน คสล.จากนานางมณี  พรมเมืองขวา บ้านหนองย่างแลน ม.3 ถึงเขตหนองเสาเล้า
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
------------------------------------------
	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ได้จัดทำการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อง ๒๒/๑ คณะกรรมการพัฒนาได้พิจารณาแล้วเมือวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
	บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง   มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่   ๑๔   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว  จึงประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
		 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
		       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)...........................................
       (นายธีรศักดิ์    แสนกอง)
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